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Fibra Óptica  

CARACTERÍSTICAS: 

DESCRIÇÃO: 

Cabo óptico monofibra com diâmetro externo de 3,0 mm. 
Em uma extremidade é um conector do tipo SC / APC 
padrão e a outra extremidade em um conector reforçado 
slim, utilizado em medições ópticas das portas das caixas de 
terminais Óticas externas com adaptadores ópticos. O cabo 
consiste em um filamento de fibra ótica monomodo 
G.657.A2 com baixa sensibilidade à curvatura, protegida por 
dois revestimentos concêntricos revestido por uma camada 
de fios de fibra de aramida para manter a resistência 
mecânica adequada ao cabo e uma capa termoplástica 
externa de material retardador de chamas de cor marfim, 
baixa emissão de fumaça e livre de halogênios. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tampa 
Externa 

 
Termoplástico LSZH: propagador sem 

chama, sem chama e com baixa emissão de 
fumaça. Cor marfim 

Elementos de 
Reforço  

Fios de aramida dispostos 
longitudinalmente no tubo solto.  

Tubo 
  

PBT preenchido com gel de silicone. Cor 
branca. 

 
Conector 
SC/APC 

 

Corpo PBT. Cor verde. 
Virola de zircônia. 

 

Conector 
tipo SC/APC 

 
    Norma 

  Perda de  
inserção (PI)dB 

 
Max        Media 

   Perda de  
    Retorno 
    (PR)dB 

Repetibilidade  
    Nº mínimo 

conex. 
/desconex   

Estabilidade  
   Térmica 

(c.c.-25 / +70) 
ºC) 

     Impacto 
(1m.10 
ciclos) 

Tração 
doTração do 
Cabo:100N 

Resistência do 
mecanismo de 
acoplamento: 

        80N 

IEC 61754-4 ≤ 0,30   ≤ 0,15 ≥ 60  500 
Durante e após cada teste: medições de IP Δai≤0,20 

dB Cabo:100N 

Código interno:  Cordão de teste para caixa de  
Terminal óptica pré conectorizada. 

 

• Comprimentos variáveis de acordo com a solicitação do cliente. (Código MMM = comprimento em metros). 
• Medidas ópticas certificadas 100% testadas. 
• Todos os materiais utilizados na fabricação de cabos estão em conformidade com os regulamentos RoHS. 
• Podendo ser conectorizada somente uma das pontas.  

 CONECTOR SC/APC: 
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Cabo de conexão interna: 
 

Cabo de conexão interna: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabo de diâmetro externo de (mm).  4,2 -0,1 
 Peso do cabo (kg / km).   17 ± 5 
 Espessura da tampa externa E (mm).  ≥0,6    
 Conteúdo no elemento de reforço aramida (dtex). ≥32000    
 Dimensões largas do tubo. Diâmetros (mm).   Interno: 2,0 ± 0,1 | Externo: 1,2 ± 0,1 
 Cabo de resistência à tração (N).  ≥450 
 Cabo de carga de esmagamento (N).  ≥800 
Energia de impacto (J) com raio de super impactante.   2J com r = 300 mm 

Cabo de raio de curvatura (mm). 
10 * D dinâmico (D = diâmetro do cabo) | Estática 5 * D (D = 
diâmetro do cabo) 

Propagação de chama IEC 60332. Duração do aplicativo de chama: 60 segundos. Atende 

Emissão de gases corrosivos e tóxicos EN 60754 
Atende à norma EN 60754-2, anexo A, pH ≥ 4,3 e 
condutividade: ≤10μS / mm 

   Densidade de fumaça IEC 61034 Atende 
 Temperatura de trabalho e armazenamento º C. -5 a +60 

Tipos de fibras  Fibra óptica de modo simples e baixa sensibilidade ao tipo de curvatura ITU G.657.A2. Cor verde 

Parâmetros  
Geométricos de    

Fibra 

Diametro do 
revestimento 

Concentricidade 
do nucleo 

Revestimento 
sem 

circularidade  

Diametro do 
revestimento 

primario 

Revestimento 
primario de 

concentricidade 

Revestimento 
primario sem 
circularidade  

  125±0.7μm  ≤ 0.5 μm  ≤ 0.7 %  242±0.7μm  ≤ 10 μm  ≤ 5 %  

Conector reforçado 
SLIM Electroson 

 

Conjunto de tradutor do tipo 
FAST CONECTOR 

 

Conjunto de tradutor do tipo 
OPT TAP 
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Comprimento de onda de medição (nm)                                                  1310 1383 1460 1550 1625 

Atenuação máxima (dB / km) < 0,35  ≤0,35 ≤0,24 ≤0,20 ≤0,23 

Diâmetro de campo modal (μm) 8.5 – 9.3 / / 9.4-10.4 / 

Perdas de curvatura macro (dB) Raio de curvatura: 7,5 mm. Número de 
voltas: 1 ≤0,4 ≤0,8 

Dispersão cromática (os / nm.km)   ≤18,0   ≤23,0 

Comprimento de onda de dispersão zero (nm) 1304÷ 1324 

Inclinação de dispersão zero (ps / nm2km ≤ 0,092  
Dispersão de polarização do modo PMD (ps / 
√km) ≤0,2  
Comprimento de onda de corte (nm) ≤1260 

Propriedade de fibra óptica: 
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